	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к закупочной документации по проведению процедуры закупки

на право заключения договора на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг:

 Лот [Мебель офисная] 

Утверждаю:

Директор по коммерческим услугам

и обеспечению деятельности

___________________
«______» _______________ 2019
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку товаров

«Мебель офисная» 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

           В соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию (Спецификация).

1.2. Сроки поставки товаров

           Поставка должна быть выполнена в указанные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему ТЗ) сроки. 

1.3. Возможность поставки эквивалента
Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а так при предоставлении же участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.
При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2.1. Место применения, использования товара.
ООО «ОЭК», г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41/15.
2.2. Требования к товару.

· поставляемые товары должны иметь соответствующую маркировку, в стандартной комплектации завода-изготовителя;

· поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств);
· в комплекте к мебели должна быть вся крепежная и лицевая фурнитура;

· товар должен соответствовать утвержденным наименованиям и описанию товара:
№ п/п

Наименование товара, 

Изображение Товара
Описание Товара
1.

Вешалка напольная, цвет черный
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Габаритные размеры: Ш520*Г520*В1845 мм. 

Изготовлена из оцинкованной стали. Представляет собой вертикальную опору, устойчивое крестообразное основание, 5 крючков для одежды, 5 крючков для головных уборов. Все крючки снабжены декоративными пластиковыми заглушками. 

Цвет: черный. 

Цвет декоративных элементов: металлик. 

2.

Кресло ткань, черное
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Габаритные размеры: Ш600*Г600*В1005-1135 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм. Спинка эргономичной формы, высота спинки не менее 535 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 460 мм, глубина сиденья: не менее 430 мм.  Обивка сиденья: ткань. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников 170 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 470 до 600 мм.  Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный.
3.

Приставка к столу 
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Габаритные размеры: Ш600*Г350*В740 мм. 

Столешница полукруглой -180° - формы выполнена из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм. 

Цвет: орех. 

Опора-стойка диаметр не менее 51 см, регулировка по высоте. 

Цвет: серебро

4.

Многоместная секция (Секция из 3-х стульев (перфорация))
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Габаритные размеры: Ш1480*Г570*В815 мм. 

Сварная конструкция, состоящая из металлокаркаса и 3-х перфорированных сидений со спинками. Размер сиденья: не менее Г420*Ш430 мм. Цельносварной металлокаркас изготовлен из металлических труб круглого сечения, квадратного сечения, из плоскоовальных труб 30*15 мм, труб диаметром 30 мм и перфолистов, покрашенных износостойкой краской (полимерно-порошковое покрытие). Устанавливается на опоры с пластиковыми заглушками. 

Цвет: серебристый металлик.

5.

Стеллаж метал. с 6-ю полками 1000х300х2550
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Габаритные размеры: Ш1000хГ300хВ2550мм.

Представляет сборно-разборную конструкцию из стоек и полок.  Способ крепления болтовое. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на каждую полку 140 кг. 
Стойка с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38мм

Вид перфорации – 2 ряда отверстий диаметром не менее 7 мм с шагом не менее 25 мм по всей длине стойки

Высота бокового ребра полки – не менее 33 мм

На полке установлено центральное, продольное ребро жесткости.

Цвет – серый.
6.

Стеллаж метал. с 6-ю полками 1000х600х2550
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Габаритные размеры: Ш1000хГ600хВ2550 мм.

Представляет сборно-разборную конструкцию из стоек и полок.  Способ крепления болтовое. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на каждую полку 140 кг. 

Стойка с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38мм.

Вид перфорации – 2 ряда отверстий диаметром не менее 7 мм с шагом не менее 25 мм по всей длине стойки

Высота бокового ребра полки – не менее 33 мм

На полке установлено центральное, продольное ребро жесткости.

Цвет – серый.
7.

Шкаф для документов открытый
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Габаритные размеры: Ш800*Г384*В1944 мм.

Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. 

Каркас шкафа, полки изготовлены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. 

Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Количество полок: четыре. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки.  

Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: орех.

8.

Шкаф для документов закрытый
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Габаритные размеры: Ш800*Г384*В1944 мм.

Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. 

Каркас шкафа и полки изготовлены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм.  

Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Количество полок: четыре. По всей высоте шкаф закрыт двумя распашными дверями из ЛДСП, каждая дверь оснащена металлической ручкой, цвет ручек – серебро. 

При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки.  

Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Цвет: орех.

9.

Шкаф для документов с 2-мя нижними дверками
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Габаритные размеры Ш800хГ384хВ1944 мм.

Топ шкафа выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. 

Каркас шкафа и полки изготовлены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. 

Задняя стенка изготовлена из ДВП 4 мм. Шкаф оснащен 4-мя съемными полками, разделяющими пространство шкафа на 5 ниш. 

Нижняя часть шкафа (2 ниши) закрыта двумя распашными дверями из ЛДСП, каждая дверь оснащена металлической ручкой, цвет ручек – серебро. Верхняя часть является открытой. 

При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки.  

Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Цвет: орех.
10.

Тумба под ксерокс 
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Габаритные размеры: Ш700*Г600*В750 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с боковых и задней сторон. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием. Верхняя часть тумбы представляет собой открытую нишу. Нижняя часть тумбы оснащена не менее чем одной полкой и закрыта двумя глухими распашными дверями, каждая дверь оснащена металлической ручкой, цвет ручек - серебро. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки. Каркас тумбы имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Цвет: орех.
11.

Мобильная тумба на 3 ящика 
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Габаритные размеры: Ш405*Г454*В573 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм, каркас и фасад тумбы выполнены из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП 18 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик оснащен металлической ручкой, цвет ручек - серебро.  Верхний ящик оснащен ключевым замком. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.
Цвет: орех.
12.

Мобильная тумба на 3 ящика с нишей 

[image: image15.jpg]



Габаритные размеры: Ш432*Г600*В750 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП 25 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм с внешней стороны и 0,45 мм с боковых и задней сторон. Каркас, задняя стенки тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. Верхняя часть тумбы представляет собой открытую нишу. Нижняя часть тумбы оснащена тремя ящиками, установленными на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания, на верхнем ящике установлен ключевой замок. Каждый ящик снабжен металлической ручкой цвет ручек - серебро. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: орех.
13.

Прямоугольный стол без отверстий
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Габаритные размеры: Ш800*Г700*В750 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. При сборке используется соединительная фурнитура - муфтовые стяжки. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: орех.
14.

Витрина с подсветкой
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Габаритные размеры: Ш970*Г500*В1990 мм. Верхняя часть витрины выполнена из прозрачного стекла с полированной кромкой, толщиной не менее 4 мм и оснащена тремя съемными стеклянными полками. Верхняя часть закрывается двумя стеклянными распашными дверями с замком. В верхней части витрины расположена подсветка. Топ витрины и нижняя часть витрины выполнены из ЛДСП, белого цвета. Нижняя часть закрыта двумя распашными дверями с замком, каждая оснащена металлической ручкой, цвет ручек - серебро. 

Цвет: белый.

15.

Кресло ткань черно-серая
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Габаритные размеры: Ш680*Г680*В1095-1230 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая, с эргономичным прогибом в области поясницы, высота спинки 710 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Ширина сиденья между подлокотниками: 640 мм, глубина сиденья: 510 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников 280 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 385 до 520 мм. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черно-серый.
16.

Кресло для руководителя
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Габаритные размеры: Ш680*Г680*В1188-1220 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с пластиковыми накладками для ног, с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 680 мм. Спинка высокая, эргономичной формы, с встроенным подголовником и областью поясничной поддержки, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки 720 мм. Встроенный объемный подголовник в форме трапециевидной подушки. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Ширина сиденья между подлокотниками: 540 мм, глубина сиденья: 540 мм. Обивка: натуральная кожа, кожа высшего качества с компаньоном. Мягкая, прочная, с естественным блеском и уникальным рисунком текстуры. Внутреннее наполнение: поролон. В центральной части спинки и сиденья выполнены глубокие вертикальные стяжки, обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Подлокотники закругленные, выполнены из пластика с накладками из натуральной кожи в цвет обивки, высота подлокотников 255 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 460 до 500 мм. Кресло оснащено механизмом качания. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: графит. 

Цвет обивки и накладок: черный.
17.

Шкаф архивный металлический
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Габаритные размеры: Ш800*Г350*В1880 мм. Выполнен из высококачественной стали толщиной не менее 1,2 мм.   Внутреннее наполнение: 4 стационарные полки. Допустимая распределенная нагрузка на полку: 35 кг. Шкаф по всей высоте закрыт двумя глухими распашными дверями. Двери должны предусматривать возможность открывания не менее, чем на 110 градусов.  Двери с внутренними петлями, оборудованы замком.  Покрытие полимерное. 

Цвет: светло-серая шагрень.
18.

Стол рабочий Эталон

[image: image21.jpg]



Габаритные размеры: Ш1604*Г856*В750 мм. Столешница стола выполнены из ЛДСП 16 мм с декоративным бордюром толщиной 32 мм. Каркас выполнен из ЛДСП 22 с 2-х сторонним меламиновым покрытием. Кромка столешницы и каркаса облицованы противоударным кантом ПВХ, толщиной 2 мм.  Столешница имеет легкое радиусное закругление с внешней стороны. Каркас представляет собой: низкую царгу по всей высоте и ширине стола, две боковые опоры. Углы с внешней стороны стола закруглены. Боковые части каркаса имеют прямоугольную форму.   При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: дуб венге.

19.

Стол приставной Эталон

[image: image22.jpg]



Габаритные размеры: Ш830*Г860*В720 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 16 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована декоративным бордюром 32 мм. Каркас выполнен из ЛДСП 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован декоративным профилем 2 мм. Столешница имеет вытянутую прямоугольную форму с радиусными скругленными внешними углами и радиусным скруглением внешней стороны. Опоры приставки имеют прямоугольную форму, царга средняя, высокая. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте.  

Цвет: дуб венге.
20.

Тумба выкатная широкая Эталон
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Габаритные размеры: Ш1100*Г520*В580 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП 32 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована декоративным кантов 0,5 мм из ПВХ Каркас выполнен из ЛДСП 16 мм, облицован ПВХ кромкой 0,5 мм. Средняя часть тумбы представляет собой открытую нишу, разделенную полкой на два рабочих пространства. Левая сторона тумбы оснащена полкой и закрыта по всей высоте глухой распашной дверь, с правой стороны - 3 выдвижных ящика, фасады ящиков и дверь оснащены ручками в форме скобы, цвет ручек: хром. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: дуб венге.
21.

Стол журнальный

[image: image24.jpg]



Габаритные размеры: Ш700*Г700*В500 мм. Столешница квадратной формы, выполнена из ЛДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием, толщиной не менее 38 мм, облицована кромкой ПВХ 2 мм. Каркас стола выполнен из ЛДСП 38 мм, облицован кромкой ПВХ 2 мм. Каркас представляет собой четыре прямоугольные опоры, соединенные между собой крестообразно. 

Цвет: дуб девон.
22.

Стол журнальный венге/стекло
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Габаритные размеры: Ш1000*Г600*В500 мм. Каркас стола выполнен из гнутой МДФ 16 мм, фанерованной натуральным шпоном. Каркас представляет собой две гнутые опоры. В верхней части опоры соединяются со столешницей при помощи четырех декоративных металлических держателей. Столешница прямоугольной формы выполнена из прозрачного стекла с полированной кромкой толщиной 8 мм. В средней части опор закреплена стеклянная полка, размером Ш930*Г500 мм. 

Цвет МДФ: венге.

23.

Диван-2х местный Евро к/з св. бежевый
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Габаритные размеры: Ш1220*Г770*В700 мм. Диван выполнен в строгом классическом стиле, имеет представительный внешний вид. Несущий каркас дивана выполнен из натуральной древесины - калиброванного хвойного бруса 8-ми % влажности, фанеры шлифованной, шлифованного ДСП, ДВП. Соединения деталей каркаса осуществляются с применением мебельных скоб. Мягкие части сиденья, спинки и подлокотников выполнены из эластичного пенополиуретана. Наполнители: пенополиуретан ST2536, HL4065, синтепон 150г/кв.м. В рамках сидений используются армированные ремни ОКЕ. Высота сиденья не менее 430 мм. Установлен на широких устойчивых ножках серебристого цвета. Опоры алюминиевые, высота 150 мм, квадратного сечения размером 40х40 мм. Подлокотники и диванные подушки имеют прямоугольную форму с округлыми углами. Обивка: искусственная кожа. Цвет опор: серебристый. 

Цвет обивки: светло-бежевый.
24.

Кресло Евро к/з св. бежевый
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Габаритные размеры: Ш710*Г770*В700 мм. Кресло выполнено в строгом классическом стиле, имеет представительный внешний вид. Несущий каркас кресла выполнен из натуральной древесины - калиброванного хвойного бруса 8-ми % влажности, фанеры шлифованной, шлифованного ДСП, ДВП. Соединения деталей каркаса осуществляются с применением мебельных скоб. Мягкие части сиденья, спинки и подлокотников выполнены из эластичного пенополиуретана. Наполнители: пенополиуретан ST2536, HL4065, синтепон 150г/кв.м. В рамках сидений используются армированные ремни ОКЕ. Высота сиденья не менее 430 мм. Установлено на широких устойчивых ножках серебристого цвета. Опоры алюминиевые, высота 150 мм, квадратного сечения размером 40х40 мм. Подлокотники и подушки подушки имеют прямоугольную форму с округлыми углами. Обивка: искусственная кожа. Цвет опор: серебристый. 

Цвет обивки: светло-бежевый.
25.

Кресло KOSMO к/з черный
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Габаритные размеры: Ш955*Г870*В820 мм. Кресло представляет собой прямоугольное сиденье со спинкой. Несущий каркас кресла выполнен из калиброванного бруса массива хвойных пород дерева, и высокопрочной березовой фанеры. Спинка несъемная, односторонней мягкости, основание эластичное, настил - эластичный пенополиуретан. Сиденье несъемное, односторонней мягкости, основание эластичное, настил - эластичный пенополиуретан. Высота сиденья над полом: 460 мм. Обивка: высококачественная искусственная кожа на основе ПВХ с повышенной износоустойчивостью. Спинка и сиденье декорированы глубокими точечными стяжками, образующими объемный рисунок.  Опоры: прямые ножки высотой 140 мм, выполненные из массива дерева. Цвет обивки: черный.
26.

Тумба сервисная мобильная
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Габаритные размеры: Ш1277*Г577*В690 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП не менее 38 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием, облицован кромкой ПВХ 2 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не тоньше 0,5 и не толще 2 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП не менее 8 мм толщиной. Функционально тумба разделена на три части. Правая часть должна быть укомплектована не менее, чем тремя выдвижными ящиками.  Верхний ящик оснащен ключевым замком. Средняя часть тумбы является открытой, оснащена одной съемной полкой.  Левая часть закрыта по всей высоте распашной дверью из ЛДСП, дверь оснащена металлической ручкой, цвет ручки серебристый металлик. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик оснащен металлической ручкой полукруглой формы, цвет ручек серебристый. На верхний ящик установлен центральный ключевой замок, закрывающий все ящики одновременно. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.

Цвет: дуб млечный.

27.

Тумба сервисная мобильная
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Габаритные размеры: Ш1277*Г577*В690 мм. Топ тумбы выполнен из ЛДСП не менее 38 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием, облицован кромкой ПВХ 2 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не тоньше 0,5 и не толще 2 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП не менее 8 мм толщиной. Функционально тумба разделена на три части. Правая часть должна быть укомплектована не менее, чем тремя выдвижными ящиками.  Верхний ящик оснащен ключевым замком. Средняя часть тумбы является открытой, оснащена одной съемной полкой.  Левая часть закрыта по всей высоте распашной дверью из ЛДСП, дверь оснащена металлической ручкой, цвет ручки серебристый металлик. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик оснащен металлической ручкой полукруглой формы, цвет ручек серебристый. На верхний ящик установлен центральный ключевой замок, закрывающий все ящики одновременно. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 

Цвет: венге.
28.

Стол эргономичный правый Vita
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Габаритные размеры: Ш1400*Г900*В750 мм. Столешница эргономичной формы с правым поворотом выполнена из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм серого цвета. Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,5 мм серого цвета. Столешница соединена с каркасом декоративными проставками цвета "алюминий”. Столешница оснащена специальными отверстиями с пластиковыми заглушками для вывода поводов оргтехники. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Стол должен быть установлен на пластиковые подпятники не менее 4 шт., цвет подпятников – черный. Подпятники регулируются по высоте.
Цвет: дуб сонома/серый.
29.

Тумба сервисная Vita
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Габаритные размеры: Ш808*Г550*В750 мм. Топ тумбы должен быть выполнен из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм серого цвета. Конструкция тумбы должна предусматривать комплектование топом другого размера. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,5 мм серого цвета. Тумба функционально разделена на две части, правая часть оснащена тремя выдвижными ящиками, левая часть является открытой и разделена полкой. Топ крепится к корпусу на двух опорах, прямоугольного сечения, под топом открытая ниша. Каждый ящик снабжен металлической врезной ручкой, цвет ручек: серебро. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.  Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: дуб сонома/серый.
30.

Тумба подкатная Vita

[image: image33.jpg]



Габаритные размеры: Ш432*Г450*В600 мм. Топ тумбы должен быть выполнен из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм серого цвета. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 0,5 мм серого цвета. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Каждый ящик снабжен металлической врезной ручкой, цвет ручек: серебро. Верхний ящик оснащен центральным ключевым замком. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.  Каркас имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте. 

Цвет: дуб сонома/серый.
31.

Приставка к столу Vita
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Габаритные размеры: Ш500*Г500*Т25 мм. Столешница прямоугольной формы с радиусным скруглением трех сторон выполнена из ЛДСП 25 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм серого цвета.  Четвертая сторона является прямой. 

Цвет: дуб сонома/серый.

Опора-стойка диаметр не менее 51 см, регулировка по высоте. 

Цвет: металлик

32.

Шкаф картотечный металлический
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Габаритные размеры: Ш470*Г631*В1330 мм. Формат документов А 6.

Материал каркаса: металл

Количество ящиков: 9

Вес нагрузки на ящик: 30 кг

Внутренние размеры ящиков: 128х393х581 мм.
Телескопические направляющие выдвижных ящиков, система полного выдвижения ящиков, антиопрокиды-вающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик, центральный замком.

В комплект поставки входит: 9 разделителей, 18 компрессионных пластин.

Цвет: серый

33.

Разделитель поперечный для картотеки, комплект. 

[image: image37.jpg]



Размеры: Ш130 мм*В
125 мм

Металл

В комплекте 18 шт.

Цвет: серый

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
В соответствие с требованиями, указанными в п. 2.2.
2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
 Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
2.5.Требования о добровольной сертификации товаров 

Не устанавливаются.
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар
В соответствии с условиями проекта договора.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Не устанавливаются.
2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
            Доставка, погрузка, разгрузка, уборка и вывоз упаковочного материала осуществляется силами поставщика и за его счет.
             Сборка Товара осуществляется Поставщиком и за его счет по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41/15 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Покупателем Товарной накладной формы ТОРГ-12. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров
Поставщик поставляет Товары покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет
Погрузка товара, его доставка до склада покупателя и разгрузка на складе покупателя должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения.

Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 41, корпус 15.
3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров
 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность поставляемого товара, исключать возможность его порчи, повреждения или уничтожения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, хранении. Упаковка должна быть заводская оригинальная в гофрокартон с фирменной маркировкой производителя. Стоимость упаковки входит в стоимость Товара. 
3.3. Требования к приемке товаров

В соответствии с условиями проекта договора.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия на наличие в ЛДСП вредных полимеров класса не выше Е1 и класса пожароустойчивости не ниже В2 (трудновоспламеняемые материалы).  

3.5. Прочие требования к поставке товаров.
Не устанавливаются.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Спецификации.
Требования к порядку расчетов указаны в проекте Договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».
5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.
5.3. Требования к опыту поставки товаров


 Не устанавливаются.
5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара


Не устанавливаются
5.5. Прочие требования к участникам закупки
 

Наличие у Участника достаточных кадровых ресурсов, в том числе не менее одного сборщика (указывается в справке о кадровых ресурсах) для выполнения требований настоящего технического задания.
В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ
Спецификация ЕИСЗ № 438.19.00087к Техническому заданию «Мебель офисная».
Согласовано:

Начальник АХО                                                               Федорченко Н.В.      ___________

                                                                                                                                                                                [дата]

Ответственный исполнитель:


Специалист 1 категории                                                   Таран Н.А.               ___________

                                                                                                                                                                            [дата]
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